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BOQUILLAS (vea la figura 3)
Las dos boquillas extienden el alcance del soplador.
 
PARA SOPLAR (Vea la figura 3)

Fig. 3

A D V E R T E N C I A                                                                                                                         
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Para evitar lesiones y reducir el riesgo de choques eléctricos o incendio:
    • Reemplace el paquete de baterías o el cargador inmediatamente si la caja de la batería o el 
      cable del cargador se han dañado.
    • Antes de insertar o sacar el paquete de baterías, asegúrese siempre que el interruptor del 
      soplador se encuentra en la posición de apagado.
    • Antes de inspeccionar, ajustar o dar mantenimiento a cualquier pieza del soplador, asegúrese 
      siempre de que se ha quitado el paquete de baterías y de que se ha llevado el interruptor a la 
      posición de apagado.
    • Lea, comprenda y siga las instrucciones para el cargador de baterías.

1. Alinee el extremo más ancho de la boquilla larga (1) sobre la apertura frontal del soplador (2).
2. Meta la boquilla en la apertura de salida del soplador hasta que el pestillo en el soplador se 
    inserte en la apertura de la boquilla.
3. Meta la boquilla cónica pequeña en la boquilla grande hasta que el pestillo en la boquilla se 
    inserte en la apertura extrema de la boquilla y se trabe en su lugar.
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FUNCIONAMIENTO

INTERRUPTOR DE DOS VELOCIDADES:

PARA HACER FUNCIONAR EL SOPLADOR: (vea la figura 4)
       1.  Tome la manija (1) y lleve el interruptor hacia la posición deseada para la velocidad 
            marcada en el interruptor como Alta (High) o Baja (Low) (2).
       2.  Para apagar el soplador tire del interruptor.

Fig. 5

1

2

Fig. 4

USE EL SOPLADOR PARA: (vea la figura 5)
      • Soplar escombros o recortes de grama en entradas, aceras, patios, parques, 
        estacionamientos, etc.
      • Reunir y apilar recortes de grama, paja u hojas.
      • Quitar escombros en esquinas, junturas y hendeduras de ladrillos.
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CARGADOR DE BATERÍAS

Fig. 6

PROCEDIMIENTO PARA CARGA.  (vea la figura 6)

3 Paquete de baterías 2 Lámpara LED de estado

1 Lámpara LED 
de energía

Con el uso regular, el paquete de baterías necesita 90 MINUTOS o menos para cargarse 
completamente. Deje que la batería se descargue completamente antes de volver a cargarla. 
Cuando no esté en uso, se recomienda cargar el paquete de baterías cada 3 meses.
      1. Enchufe el cargador en un tomacorriente de CA.
      2. Coloque el paquete de baterías en el cargador, la lámpara LED de energía se iluminará de 
          color rojo. Asegúrese de que el pestillo y la batería estén completamente dentro del cargador.
      3. Espere 5 segundos, la lámpara de estado LED se iluminará de color rojo, indicando que hay 
          conexión con la fuente de alimentación y que la batería se está cargando.
      4. Cuando la batería se ha cargado completamente, el color de la lámpara de estado LED cambia 
          a verde. Se puede almacenar la batería en el cargador siempre y cuando el cargador no esté 
          enchufado.
NOTA:  Si durante la carga la lámpara de estado LED presenta una luz roja intermitente significa 
que se debe reemplazar el paquete por uno nuevo.

CÓMO COMPROBAR LA CARGA

Si el paquete de baterías no se carga apropiadamente:
        • Con otra herramienta verifique que hay electricidad en el tomacorriente. Asegúrese de que 
          el tomacorriente no esté inactivo.
        • Compruebe que desechos o materiales extraños no han puesto en corto los contactos del 
          cargador.
        • Si la temperatura del lugar no es igual a la ambiental normal, lleve el cargador y el paquete 
          de baterías hacia un lugar en que la temperatura sea entre 10°C y 38°C (entre 50°F y 100°F).
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CARGADOR DE BATERÍAS

A D V E R T E N C I A  
Si se coloca la batería en el cargador cuando está tibia o caliente se podría encender la lámpara 
indicadora "REVISAR BATERÍA”. Si eso sucede, deje que la batería se enfríe afuera del cargador 
por 30 minutos.

CÓMO DAR MANTENIMIENTO AL CARGADOR

CÓMO MONTAR EL CARGADOR (vea la figura 7)

Fig. 7

• Mantenga el cargador limpio y libre de desechos. No deje que materiales extraños entren 
en el hueco o en los contactos. Límpielos con un paño seco. No use solventes, agua ni lo 
coloque en lugares mojados.
• Desenchufe siempre el cargador cuando no tenga el paquete de baterías dentro.
• Antes de almacenarlo, cargue completamente las baterías. No vuelva a cargar un 
paquete de baterías completamente cargado. Si se sobrecarga se reduce la duración de 
la batería.
• Vuelva a cargar el paquete de baterías cada vez que note que tiene menos potencia. 
Nunca deje que las baterías se descarguen completamente.
• Mantenga almacenado el cargador a una temperatura ambiental normal. No lo almacene 
bajo calor excesivo. No lo use bajo la luz solar directa. Recárguelo siempre a una 
temperatura ambiental entre 10°C y 38°C (entre 50°F y 100°F). Si el paquete de baterías 
está caliente, deje que se enfríe antes de volver a cargarlo.
• Desconecte el cargador del enchufe de CA cuando no lo esté usando y cuando la batería 
se haya cargado completamente.

1. Este cargador puede instalarse colgándolo de una pared mediante dos tornillos (no se  
suministran).
2. Decida en qué pared montar el cargador.
3. Si lo ha de sujetar en postes de madera, use dos tornillos para madera.
4. Abra dos agujeros a distancia de 6 cm. (2-3/8 pulg.) entre sus centros. Asegúrese de que 
estén nivelados.
5. Si lo ha de sujetar a una pared de tablero de yeso use anclajes para pared y tornillos para 
sujetar el cargador a la pared.
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MANTENIMIENTO

A D V E R T E N C I A                                                                                                                         

P R E C A U C I Ó N

                                                                                                                                           

No use solventes o detergentes fuertes en la carcaza o los componentes plásticos. Algunos 
limpiadores caseros podrían crear daños y podrían también provocar peligros de choques eléctricos.

PAQUETE DE BATERÍAS

Para evitar el riesgo de incendio, choques eléctricos o muerte por electrocución:
      • No use paños húmedos ni detergente sobre la batería o el cargador.
      • Quite siempre el paquete de baterías antes de limpiar, inspeccionar o efectuar cualquier 
        mantenimiento en el soplador.

• Almacene el paquete de baterías completamente cargado.
• Vuelva a cargar el paquete de baterías cada vez que note que tiene menos potencia. 
  Nunca deje que el paquete de baterías se descargue completamente.
• Nunca vuelva a cargar un paquete de baterías que ya esté totalmente cargado. Si se 
  sobrecarga se reduce la duración de la batería.
• Recárguelo siempre a una temperatura entre 10°C y 38°C (entre 50°F y 100°F). Si el 
  paquete de baterías está caliente, deje que se enfríe antes de volver a cargarlo.
• Después de cargarlo, se puede almacenar el paquete de baterías en el cargador siempre 
  y cuando el cargador no esté enchufado.
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DESECHO DE BATERÍAS COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Los siguientes materiales tóxicos y corrosivos se encuentran en las baterías que se 
utilizan en el paquete de baterías del soplador. Cadmio, un material tóxico.

A D V E R T E N C I A                                                                                                                     

A D V E R T E N C I A                                                                                                                              

Se debe desechar todo material tóxico de la forma especificada para evitar contaminar el medio 
ambiente. Antes de desechar los paquetes de baterías de níquel y cadmio dañados o desgastados, 
póngase en contacto con su agencia local para eliminación de desechos, o con la Agencia local 
para Protección del Medio Ambiente para obtener información e instrucciones específicas. Lleve 
las baterías a un centro local para reciclaje o eliminación, certificado para eliminación de cadmio.

Si el paquete de baterías se raja o se quiebra, habiendo fugas o no, no lo vuelva a cargar y no 
lo use. Deséchelo y reemplácelo con un paquete de baterías nuevo. ¡NO INTENTE REPARARLO!
Para evitar lesiones y riesgos de incendio, explosión o choques eléctricos y para evitar daños 
al medio ambiente:
      • Cubra los terminales de la batería con cinta adhesiva para trabajo pesado.
      • NO trate de remover ni de destruir cualquiera de los componentes del paquete de baterías.
      • NO trate de abrir el paquete de baterías.
      • Si se crea una fuga, los electrolitos liberados son corrosivos y tóxicos. NO deje que la 
        solución entre en contacto con los ojos o la piel, y no la ingiera.
      • NO ponga estas baterías en la basura regular de su hogar.
      • NO las incinere.
      • NO las ponga en alguna situación que haga que terminen siendo parte de un relleno de 
        terrenos con desperdicios o la cadena de desperdicios sólidos municipales.
      • Llévelas a un centro certificado para reciclaje o eliminación.
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PROBLEMA      CAUSAS POSIBLES          SOLUCIONES 

RESOLUCIÓN DE AVERÍAS

El motor no arranca 
cuando se presiona 
el interruptor de gatillo

La unidad no arranca.

La unidad no sopla.

La batería no está bien 
colocada

La batería no tiene carga.

El interruptor de energía 
está defectuoso.

Tubo bloqueado.

Para fijar el paquete de baterías, 
asegúrese de que los pestillos en la parte 
superior del paquete de baterías se traben 
en su lugar.
Cargue el paquete de baterías de acuerdo 
a las instrucciones que se incluyen con su 
modelo.

Regrese la unidad al lugar en que la c
ompró o llévela a un centro de reparaciones.

Desaloje la obstrucción.
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LÍNEA TELEFÓNICA PARA AYUDA DE GREENWORKS (1 888 90WORKS):

GARANTÍA LIMITADA DE CUATRO AÑOS

Por este medio y por un período de cuatro años GREENWORKS™ garantiza este producto contra 
defectos en materiales, piezas o mano de obra al comprador original que cuente con una prueba 
de compra. GREENWORKS™, a su sola discreción reparará o reemplazará, sin costo alguno 
para el cliente, cualquier pieza defectuosa, siempre y cuando se haya hecho uso normal de ella. 
Esta garantía es válida solamente para unidades utilizadas de manera personal y que no hayan 
sido utilizadas o alquiladas para uso industrial o comercial, y que hayan recibido mantenimiento 
de acuerdo a las instrucciones que aparecen en el manual del propietario que se suministró con 
el producto nuevo.

La batería tiene una garantía de un año contra defectos en materiales o mano de obra. Para 
mantener su validez, se debe cargar las baterías siguiendo las instrucciones y regulaciones que 
aparecen en el manual del operador.

ARTÍCULOS QUE NO CUBRE LA GARANTÍA:
1. Cualquier pieza que se haya vuelto inoperante debido a mal uso, uso comercial, abuso, 
    descuido, accidente, mantenimiento inapropiado o alteración; o
2. La unidad, si no ha sido operada o si no se le ha dado mantenimiento de acuerdo al 
    manual del propietario; o
3. Desgaste normal, excepto según se indica a continuación;
4. Artículos de mantenimiento rutinario tales como lubricantes, afilado de cuchillas;
5. Deterioro normal del acabado exterior debido al uso y la exposición al entorno.

CARGOS DE TRANSPORTE:
Los cargos de transporte por el traslado de cualquier unidad de equipo o accesorio eléctrico son 
responsabilidad del comprador. El comprador es responsable de pagar los cargos de transporte 
de cualquier pieza presentada para reemplazo de acuerdo a esta garantía a menos que 
GREENWORKS solicite por escrito tal retorno.

Se puede obtener servicio relacionado con la garantía llamando de lunes a viernes entre las 
9 a.m. y las 5 p.m. hora estándar del este (EST) a nuestra línea gratis para ayuda, 
el 1-888-909-6757 (1-888-90WORKS).
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DIAGRAMA DE COMPONENTES



19

LISTA DE PIEZAS

 1 3110173-6 1
 2 3410373-1 1
 3 3410473-1 1
 4 3110273 1
 5 3610273 1
 6 3330173 1
 7 3290273  2
 8 3290173 2
 9 3220303 14
 10 3420173 1
 11 3620273 1
 12 34106177 1
 13 3630173 1
 14 3410673-4 1
 15 31102906 1
 16 3050228 1
 17 3050103 1
 18 3410573 1
         19                 31101916                                                    1

ARTICULO No.  PIEZA No.               DESCRIPCIÓN                                   CANTIDAD
carcaza
tubo de soplado
tubo de soplado
ventilador
motor
sujetador
arandela cuadrada
arandela dentada
tornillo
anillo de caucho
tablero de circuitos
conectador
interruptor
tablero de conmutación
batería de 18V
alambre negro
alambre rojo
cubierta posterior
conjunto del cargador
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